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Ⅲ-4 전기

1. 일본의 전기

일본의 전기는 １００볼트이며 전압은 안정되어 있습니다． 주파수가 ５０헤르츠의

지역（동일본）과 ６０헤르츠의 지역（서일본）이 있으며 오사카는 ６０헤르츠입니다．외

국제품 등 주파수가 달라지면 성능이 떨어지거나 사용하지 못하게 되거나 고장날

경우가 있으므로 주의하도록 합시다．

2. 신청

일반적으로 전기를 새로 신청할 경우는 메인브레이커 스위치를 켠 후 근처에 있

는 간사이덴료쿠（전력） 영업소 고객센터로 전화를 걸어 주십시오． 일반적으로 메

인블레이커는 현관 혹은 부엌주변벽에 붙어있는 분전반（전기를 안전하게 사용하기

위해 필요한 누전브레이커나 안전브레이커를 하나로 묶은 함）속에 들어 있습니다．

현관 혹은 분전반에 간사이덴료쿠로의 연락란이 붙어있으므로 기제되어 있는 전화번

호로 전화를 걸거나 혹은 엽서로 신청하여 주십시오．

3. 지불

지불은 검침결과에 따라서 매월 청구서가 오며 근처의 간사이덴료쿠의 영업소나

금융기관，편의점등에서 지불해 주십시오． 미리 자동이체로 해둘 수도 있습니다．

4. 전기·가스의 사용량 통지
전기 사용료 통지

※메일주소를 등록하면 청구 금액과 사용료를 메일로 확인할 수

있는 서비스도 있습니다.

협력:간사이 전력 주 식회사

대체월일(대체 계좌의 날짜)

영수증(대체 계좌의 손님은

지난달분의 영수증)

이번달의 사용

량입니다.

납입날짜(이 날짜가 넘어서 지불

되었을 경우에는 다음달에 과징

료가 가산되어 집니다

다음의 검

연락처전화번

전기사용량의 통지. 메타 검침후

에 보내집니다.

전기요금(이번달의 사용량을

토대로 산출되어진 참고요금

이 번 달

손님의 계약

지 난 달

연료비 조정액(환율이나 연료비가

일정이상 변동했을 경우의 조정액)

손님번호(손님의 계약번호,

문의할 때 사용합니다.)


